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Themen: Ingenieurwesen « deutsch

Zum Tragverhalten von Polymermortel-Klebverbindungen fur
die Anwendung bei StraBenbriucken in Holz-Beton-
Verbundbauweise

Bei den meisten Verbundlésungen fir
StraBenbrticken in Holz-Beton-Verbundbauweise
erfolgt die Schubiibertragung diskontinuierlich,
wobei die Schubtragfahigkeit des Holzes nicht
optimal ausgenutzt wird. Ziel war die Entwicklung e
von Verbundfugenkonfigurationen mit Sonbrachas m Hole-Beton-Verbuedbauweise
kontinuierlichem Verbund. Die Verwendung
mineralisch geflllter, toleranzausgleichender
Klebmortel auf Epoxidharzbasis ermdglicht eine
gleichmaRigere Schubkraftibertragung und
zugleich die Vermeidung tragfahigkeitsmindernder
Spannungsspitzen. Die Beurteilung der
Leistungsfahigkeit zweier weiterentwickelter
Dubelleistenverbindungen mit Polymermortel-
Verguss sowie der direkten Polymermortel-
Klebverbindung von Beton und Holz erfolgt anhand
von Schub- und Biegeversuchen sowie
numerischen Simulationen. Baustoffprifungen
dienen der Identifikation und Charakterisierung
geeigneter Polymermortel. Aus den Ergebnissen
werden Bemessungsvorschlage sowie Bauhaus-Universitatsverlag
Empfehlungen fir die Ausfihrung der entwickelten 1. Auflage 2020
Verbundfugenkonfigurationen abgeleitet. Band 36 Schriftenreihe des Instituts flr
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